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● ＴＥＤＡ添着活性炭フィルターは、密封された状態で出荷いたします。
 劣化を防ぐためご使用になるまで梱包した状態のまま保管してください。

● ＨＥＰＡフィルター、ＴＥＤＡ添着活性炭フィルター、抗菌プレフィルターは交換が可能です。
　交換品のご用命は進和テックのスタッフにご相談ください。

● 詳細は取扱説明書をご確認ください。

● 室内陽圧化用ダクト接続キット
 （ダクト接続ボックス・フレキシブルダクト・
   窓用パネル・防雨型ガラリ・吸込口塞ぎ板）

●ぶつかり防止用コーナーガードクッション
 （目立つ色のクッションを使用すれば視認も
    しやすくなります）
●操作部用誤操作防止クリアパネル

空気中の放射性セシウム・ヨウ素などの
放射性物質を捕集し、内部被ばくのリスクを低減します。

　空調設備機械統括部　〈東京〉 TEL.（03）5352-7212   〈大阪〉 TEL.（06）7711-5521   

〈代表〉 TEL.（0463）23-1611　

仕様表

保管・メンテナンスについて

オプション

※ 本機には、移動用のキャスターがついています。

※1 風量は操作部のツマミにて無段階で変更可能です。

※2 騒音値は、ファン単体の参考値を示します。

※3 上記の質量に、オプション品の質量は含みません。
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フレッシュ･オドコップＲＩ



「フレッシュ・オドコップＲＩ」各部の機能

比較的大きな粉じん（５μｍ以上の粒子）が対象の合成
繊維不織布フィルターです。
銀ゼオライト系抗菌剤を添着することにより、抗菌作用を
備えています。

セシウムなどの放射性物質が付着した微細粉じんを高効
率で捕集するフィルターです。原子力発電所用のHEPAフィ
ルターと同様、捕集効率は0.15μmの粒子にて 99.97％
以上です。
粉じんは小さいほど捕集しにくいというわけではなく、粒
径 0.15μm付近の粉じんが最もフィルターで捕集しにくい
ことが知られています。このことから JIS Z 4812「放射性
エアロゾル用高性能エアフィルタ」では放射性粉じん用の
HEPA フィルターについて「0.15μm の粒子を 99.97％以
上捕集すること」と規定しています（一般的な空調用
HEPAフィルターは 0.3μmにて99.97％）。

  トリエチレンジアミン（略称：TEDA）を添着した特殊活性
炭を使用しています。これにより、通常高効率を保つのが
難しいとされる高湿度条件下においても、高いヨウ素ガス
除去性能を保つことができます。
ヨウ素以外の有害ガスに対しても、粒子状活性炭ならでは
の大きな吸着容量で捕集・除去します。

高効率 HＥPＡフィルター

TEDA添着活性炭フィルター

放射性物質が付着した
微細な粉じんを捕集する きめ細かい風量調整ができる

放射性ヨウ素ガスを捕集する

抗菌プレフィルター

プレミアム効率のレベルを遥かに上回る高効率ファンを
採用。操作部のツマミにて風量を無段階で
変更可能です。

高効率プラグファン

放射性物質による被ばくとは

進和テックには長い実績があります

 「外部被ばく」   では、地表や樹木、家屋などに堆積、付着した放射
性物質から発生する放射線が身体の外から人体に影響を与えます。
主にガンマ線やエックス線などの人体を透過する力を持つ放射線
が問題になります。

放射性物質を含む空気中の『ほこり』が
大幅に減少

進和テックは、1969年に日本初の商業用原発である関西電力美浜原子力発電所に原発用空気浄化システムの第１号機を納入して以来、
多数の原子力発電所、研究施設・医療施設などのＲＩ排気設備に空気浄化システムを納入してまいりました。その技術を継承したのが、
この床置きタイプの放射性物質除去用空気清浄機「フレッシュ・オドコップＲＩ」です。
放射性ヨウ素ガス捕集用活性炭フィルター＋高効率な粉じん捕集用フィルターという基本構成は原子力発電所の空気浄化システムと同じ
でありながら、一般ビル、家屋のように特別な設備がない室内にも、簡便に設置が可能です。

放射性セシウムは、大きさが0.46μｍより小さい粉じん（ほこり）に多く
付着して空気中を浮遊します。
右のグラフは、室内を浮遊する0.3μｍの粉じんの数を測定したものです。
粉じんの数がフレッシュ・オドコップＲＩの運転開始後１０分で最初の
５７％、３０分で２９％、１時間後には１５％まで減少することが確認でき
ました。

「フレッシュ・オドコップＲＩ」は抗菌プレフィルター、放射性ヨウ素ガス捕集用活性炭フィル
ター、原子力用同等の高効率HEPAフィルターを組込み、室内の空気中に存在する〈セシ
ウム、ヨウ素などの放射性物質が付着した微細な粉じん〉と〈放射性ガス（揮発性物質）〉
を捕集する床置きタイプの高機能空気清浄機です。
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 「内部被ばく」   では、放射性物質が付着した粉じんや放射性ガスが、
呼吸や食料品や飲料水を通じて体内に取り込まれ人体に影響を与え
ます。透過力が小さくても人体に対する影響が大きいアルファ線や
ベータ線が問題になります。

室内にフレッシュ・オドコップＲＩを設置することで呼吸
による放射性物質吸引のリスクを軽減させることが
できます。

フレッシュ･オドコップＲＩは内部被ばくのリスクを大幅に軽減します

（右グラフ：福島県郡山市の幼稚園室内で 2011 年 7月初旬に測定。）

本活性炭は、原子力発電所の中央制御室（MCR）や研究施
設、医療施設などのＲＩ排気設備で使用されています。
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